
AGGREGATESTEUERUNG KEA 350 FÜR 
ERWEITERTEN NOTSTROMBETRIEB

Steigende Anforderungen an Netzersatzanlagen erfordern  stän-
dige Verbesserungen im Kern des Systems, der Aggregatesteue-
rung der KEA 3X0 Serie. Die leistungsfähige KEA 350 P1/P2 steuert 
komplexe Notstrom-Systeme flexibel und bietet in ihrer aktuellen 
Version den vollen Funktionsumfang für den erweiterten Not-
strombetrieb mit 3 Kuppelschaltern. 

KEA 350 SCHNELL UND EINFACH UPDATEN!

Alle Aggregatesteuerungen der KEA 350 Serie sind mit der aktu-
ellen Firmware 2.12 bereit für den erweiterten Netzersatzbetrieb 
und ermöglichen die freie Steuerung eines dritten Kuppelschal-
ters.

Aggregatesteuerungen mit einer älteren Firmware lassen sich 
problemlos auf die neue Firmware 2.12 updaten. 

Bereits installierte Schaltanlagen mit einer KEA 320 lassen sich 
sehr einfach auf eine KEA 350 upgraden, um die neue Funktion 
nutzen zu können. 

VORTEILE BEI EINEM NETZAUSFALL:

 � Kostenersparnis durch Einsatz einer einzigen Notstrom-
steuerung für die Steuerung und Überwachung des Netz-/
Generator- und Kuppelschalters

 �  Einsparung einer zusätzlichen SPS-Steuerung oder Visuali-
sierug, da die KEA 350 die 3 Schalter auf dem Display dar-
stellt

 �  Versorgung aller AV/SV-Verbraucher durch ein Notstrom- 
aggregat 

 �  Lastabhängiges Zu-/Abschalten nicht benötigter Verbrau-
cher

 �  Flexible Anpassung der Notstromsteuerung an Ihre Energie-
verteilung und Ihre Bedürfnisse

SPRECHEN SIE UNS AN! 

Kuhse Power Solutions GmbH
Norbert Reichert, n.reichert@kuhse.de www.kuhse.de

WAS ÄNDERT SICH FÜR SIE? 

Die Antwort ist einfach: nichts. Die Steuerung und Bedie-
nung des Netzersatzaggregates erfolgt wie gewohnt über 
die zuverlässige KEA 350 Steuerung.

Besuchen Sie uns auf LinkedIn!
www.linkedin.com/company/
kuhse-power-solutions


